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CATALOGO DE PRODUTOS

Terapia de infusdo domiciliar | Material hospitalar geral
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Terapia de infusao domiciliar

TANTO NO HOSPITAL COMO NO CONFORTO DO LAR, NOSSA PRIORIDADE E A SEGURANCA

As terapias de infusdo domiciliar permitem que cada vez mais pacientes recebam medicamentos por
via intravenosa (V) fora do ambiente hospitalar. Embora seja verdade que essa mudanc¢a do
ambiente hospitalar para o atendimento domiciliar tenha uma série de vantagens (melhoria da
qualidade de vida do paciente, diminuicdo da populacdao hospitalar), € um movimento que tem
certas implicacdes relacionadas ao cuidado e a seguranca do paciente.

A chave é usar os processos e produtos corretos para garantir a preparacdao e a administracao
segura de terapias de infusdao domiciliar.

PROCESSOS

Geralmente, o processo de infusdo domiciliar requer coordenacdo entre diferentes partes:
pacientes, equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de farmacia e, se aplicavel, agéncias de
saude domiciliar.

Os profissionais de saude precisam ser adequadamente treinados, sendo a equipe de enfermagem
geralmente responsavel por ensinar aos pacientes (ou seus cuidadores) como administrar com
seguranca medicamentos infundidos em casa (por exemplo, como monitorar o processo de infusdo,
aprender sobre os efeitos colaterais, etc.).

PRODUTOS

Além de processos e treinamento, os componentes certos também devem ser escolhidos. A infusado
domiciliar requer que um medicamento (por exemplo, antibidticos, quimioterapia ou analgésicos)
seja administrado com um dispositivo (por exemplo, uma bomba) e com a ajuda de outros itens (por
exemplo, cateteres).

Para garantir que os pacientes recebam o melhor atendimento ambulatorial possivel, estamos
apresentando a bomba de infusdo elastomérica Surefuser+.

Por mais de 15 anos, a Nipro vem otimizando o design do Surefuser+ para fornecer materiais de alta
qualidade, um design leve e um sistema fechado facil de usar com recursos de seguranca
integrados. Dessa forma, os medicamentos sdo armazenados e administrados com seguranca, de
forma a preservar a seguranca dos profissionais de saude e pacientes, desde o preparo até a
finalizacdo do tratamento.



INFUSAO DOMICILAR

* SEM LATEX
« SEM BPA
« SEM DEHP

Surefuser™+:

Valvula anti-refluxo

Plug da porta

o~

Pinca Robert
Filtro hidrofébico (0,2 um)

Plug do conector Luer o~ ;.' -

SISTEMA DE INFUSAO ESTOMETRICA VARIAVEL OU CONTINUA

Surefuser™ é um infusor de bola ambulatorial com infusdo variavel ou continua para diferentes tipos de
terapia (por exemplo, quimioterapia, controle da dor, administracdo de antibidticos, tratamento de

talassemia).

VANTAGENS

= Desenho ergondmico e discreto. = Filtro de particulas de 0,2 um eficiente e com ventilacéo.

» Carcaca robustae leve. = Sem latex nem DEHP.

INFORMACOES DA EMBALAGEM

Infusdo variavel

Caixa exterior (mm)

Volume | Quantidade (pcs) | Quantidade Peso liquido | Peso bruto Caixainterior (mm)

(pes)
(ml); Caixa interior Caixaexterior|  Unidade (g) Caixa exterior (kg)
100 30 63,7 3,80 380 284 | 0,045
250 5 15 115,2 3,60 365 260 137 | 425 380 284 | 0,045
300 5 15 118,4 3,70 365 260 137 | 425 380 | 284 | 0,045

Existe uma extensa lista de testes de estabilidade quimica e fisica in vitro.



Infusdo continua

Volume | Quantidade (pcs) | Quantidade(pcs) | Peso liquido | Peso bruto Caixa interior (mm) Caixa exterior (mm)

(ml) Caixa interior Caixa exterior Unidade (g) Caixa exterior (kg) Comp Lar Al Comp

50 10 30 494 3,40 365 260 137 425 380 284 0,045

100 10 30 586 370 365 260 137 425 380 284 0,045

150 5 15 9,4 330 365 260 137 425 380 284 0,045

250 5 15 1124 355 365 260 137 425 380 284 0,045

300 5 15 1145 360 365 260 137 425 380 284 0,045
GAMA DE PRODUTOS

Infusdo continua a longo prazo

Cadigo de referéncia Volume nominal Fluxo médio (mi/h) Tempo de infusdo Regulador do fluxo (codigo de cor)
SFS-0505HRP-EJ 50 ml 10 5h Roxo
SFS-0512HRP-EJ 50 ml 4,2 12h - Rosa
SFS-0501DP-EJ 50 ml 21 1dia Azul
SFS-0502DP-EJ 50 ml 1 2dias 2h Verde
SFS-0503DP-EJ 50 ml 0,7 2dias 23 h Beige
SFS-0505DP-EJ 50 ml 0,4 5dias 5h Amarelo
SFS-0501WP-EJ 50 ml 0,3 6 dias 23 h Laranja
SFS-1012HRP-EJ 100 ml 8,3 12h Rosa
SFS-1001DP-EJ 100 ml 4,2 1dia Azul
SFS-1036HRP-EJ 100 ml 2,8 36 h Magenta
SFS-1002DP-EJ 100 ml 21 2 dias Verde
SFS-1003DP-EJ 100 ml 14 2dias 23 h Beige
SFS-1005DP-EJ 100 ml 0,8 5dias 5h Amarelo
SFS-1001WP-EJ 100 ml 0,6 6 dias 23 h Laranja
SFS-1005HRP-EJ 100 ml 20 5h Roxo
SFS-3.5-15P EJ 150 ml 3,5 1dia19h Azul
SFS-3-15P EJ 150 ml 3 2dias 2h Verde
SFS-2-15P EJ 150 ml 2 3dias 3h Beige
SFS-1-15P EJ 150 mi 1 6 dias 6 h Verde oliva
SFS-5-25P-EJ 250 mi 5 2dias 2h Verde
SFS-3.5-25P-EJ 250 ml 35 2dias 23 h Beige
SFS-2-25P-EJ 250 ml 2 5dias 5h Amarelo
SFS-1.5-25P-EJ 250 mi 15 6 dias 23 h Laranja
SFS-10-25P-EJ 250 ml 10 ldialh Azul
SFS-8-30P EJ 300 ml 8 ldia 14 h Azul
SFS-6-30P EJ 300 ml 6 2dias 2h Verde
SFS-5-30P EJ 300 ml 5 2dias 12 h Azul marinho
SFS-4-30P EJ 300 ml 4 3dias 3h Beige
SFS-3-30P EJ 300 ml 3 4dias 4h Vermelho
SFS-2-30P EJ 300 ml 2 6 dias 6 h Verde oliva

M: Minutos, h: horas, D: Dia(s), W: Semana, P: Modelo Plus, SFS: SureFuser+, E: Esterilizacdo ETO, J: Fabricado no Japéo; *o fluxo tem uma margem de precisao de 10%.

Infusdo a curto prazo

Cadigo de referéncia Volume nominal Fluxo médio* (ml/h) Tempo de infuséo Regulador do fluxo (cddigo de cor)
SFS-1030MP-EJ 100 ml 200 0,5h Branco
SFS-1001HRP-EJ 100 ml 100 ‘ 1h ‘ Cinza claro
SFS-250-25P-EJ 250 ml 250 ‘ 1h ‘ Cinza claro
SFS-125-25P-EJ 250 ml 125 ‘ 2h Rosa salméo
SFS-62.5-25P-EJ 250 ml 62,5 ‘ 4h ‘7 Caqui

M: Minutos, h: horas, D: Dia(s), W: Semana, P: Modelo Plus, SFS: SureFuser+, E: Esterilizagdo ETO, J: Fabricado no Jap&o; *o fluxo tem uma margem de precisdo de 10%.



Infusdo continua variavel

Regulador do fluxo (cédigo de cor): [ Verde

Cddigo de referéncia Volume nominal ‘ Fluxo médio* ‘ Max. total horas Cddigo de referéncia Volumenominal ~ Fluxo médio* | Max. total horas
0,5ml/h 8dias 8 h 3 mi/h 3dias 11 h
1,5 ml/h 2dias 19 h 4 mi/h 2dias 15 h
SMA-0123-10P-E 1 | ! SMA-3456-25P-EJ | 250 ml -
0123-10P-EJ 00m 2,5ml/h 1ldia 16 h 5mi/h 2dias 2h
3,5ml/h ldia5h 6 mi/h 1dia 18 h
2ml/h 2dias 2h 2mi/h 6dias 6 h
3 ml/h 1dia9h 3 ml/h 4 dias 4 h
; -10P- SMA-2345-30P-EJ | 300 ml
SMA-2345-10P-E) 100 mi 4mi/h 1dia 1h 4mlh 3dias 3h
5 ml/h 20h 5ml/h 2dias 12 h
1 ml/h 4dias 4 h 3 ml/h 4dias 4 h
2dias 2h 4 ml/h 3dias 3h
SMA-123-10P-E] | 100 ml 2ml/h dias SMA-3456-30P-EJ 300 ml :
3 ml/h ldia 9 h 5ml/h 2dias 12 h
2ml/h 5dias 5h 6 ml/h 2dias 2h
SMA-2345-25P-E] | 250 ml 3 ml/h 3dias 11h 2 ml/h 6dias 6h
e 4 i 4ml/h 3dias 3h
mi/h 2dias 15 h SMA-2468-30P-EJ | 300 ml :
5mi/h 2dias 2 h 6 ml/h 2dias 2h
2 ml/h 5dias 5 h 8 ml/h 1ldia 14 h
4 ml/h 2dias 15 h ) I )
SMA-2468-25P-EJ 250 ml S: SiureFuser+, M: Manual, A: Ajuste, P: Modelo Plus E: sterilizagdo ETO, J: Feito no
6 ml/h 1dia 18 h Japao
8 mih 1dia7 h * 0 fluxo tem uma margem de preciséo de 15%

Infusdo continua com luz ultravioleta (UV): Protegdo UV integrada para melhor estabilidade da medicag&o:

Cddigo de referéncia Volume nominal Fluxo médio* ‘Tempo de infuséo Cor do regulador do fluxo
SFS-1001DP-UV-EJ 100 ml 4,2 ml/h 1ldia Azul
SFS-1002DP-UV-EJ 100 ml 2,1 mi/h 2 dias Verde
SFS-10-25P-UV-EJ 250 ml 10 ml/h ldialh Azul
SFS-5-25P-UV-EJ 250 ml 5ml/h 2dias 2h Verde

* 0 fluxo tem uma margem de preciséo de 10 %.

Infusdo continua de analgesia controlada pelo paciente (PCA):

Codigo de referéncia Volume Fluxo médio* Tempo de infuséo Volumedo bolus dePCA  Tempoderecarga(min) | Cor doregulador dofiuxo
nominal (ml)

SFS-PCA-5030-EJ |50 ml 0,5 ml/h 4 dias 0,5 30 Rosa

SFS-PCA-1030-EJ 100 ml 2,1 ml/h 2 dias 2,0 30 Verde

SFS-PCA-3030-EJ 300 ml 4 ml/h 3dias 3,0 30 Azul

SFS-PCA-3060-EJ 300 ml 4 ml/h 3dias 3,0 60 Azul

*o fluxo tem uma margem de precisdo de 10%

Infusdo continua variavel de analgesia controlada pelo paciente (PCA):

Cédigo de referéncia Volumenominal | Fluxo médio*  Tempo deinfusdo | Volume do bolus de PCA (ml) | Tempoderecarga (min) ‘ Cordoreguladordo fluxo

3,0 ‘30 - Verde

SMA-PCA-3030-EJ | 300ml  2-3-4-5; | 2dias

*0 fluxo tem uma margem de preciséo de 15 %.



INFUSAO DOMICILIAR

Surefuser™+ estojo

Interior o

Exterior ©

CONFORTAVEL ESTOJO DE TRANSPORTE PARAA BOMBA DE
INFUSAO ELASTOMERICA SUREFUSER™ +

VANTAGENS
= Impermeével = Fechamento com ziper para facil acesso. = Alga ajustavel
= Com isolamento = Disponivel em dois tamanhos. = Facil de limpar
térmico
= Protecdo UV * Permite o transporte da bomba para maior mobilidade.
* Leve = Facil de colocar na cintura ou pendurar no ombro.
GAMA DE PRODUTOS

Cadigo de referéncia Uso

SFS-BAG-L-PL Grande bombas de 50 - 100 ml
SFS-BAG-XL-PL Extra grande bombas de 50 - 300 ml

INFORMACOES DA EMBALAGEM

= - —

Individual ‘ Grande 19cm 55cm 0,05 kg
‘Extra grande 19 cm 9cm — 0,06 kg —
‘ Grande 62 cm 40 cm 48 cm 15,5 kg 300 pcs

Caixa exterior
‘Extra grande 70 cm 51 cm 53cm 15,5 kg 250 pcs






Material hospitalar geral

FOCO NA QUALIDADE E SEGURANCA

A Nipro fabrica consumiveis de alta qualidade para o ambiente hospitalar e doméstico,
conhecidos por sua alta qualidade, seguranca e facilidade de uso.

Na Nipro, temos uma rede global de 6 fabricas e somos um dos principais fabricantes de
agulhas, especializados em produtos e componentes para injecdo e infusdo de tratamentos e
medicamentos e coleta de sangue.

O catalogo de suprimentos hospitalares gerais da Nipro pode ser subdividido em 3
categorias: coleta de sangue, sistemas de injecéo e sistemas de infusao.

CATALOGO SAFETOUCH™

As lesdes por picada de agulha (NSI, pelas siglas em inglés) colocam os
profissionais de salide em risco, pois correm o risco de serem infectados por
microrganismos transmitidos pelo sangue (por exemplo, HIV, Hepatite C,
Hepatite B, etc.):

= consequéncias a curto prazo ou ao longo da vida

= estresse psicoldgico e emocional

* Onus econdbmico

= aimpossibilidade de continuar a trabalhar no sector da satde (em alguns casos) *.

- o . ) ) o A
Além disso, 0 empregador deve levar em consideragéo os custos econdmicos de uma leséo por perforagdo: % 2
exames, compensacéo financeira, licengas e afastamentos, perda de conhecimento profissional e tempo gasto o8 ,

no treinamento de novos funcionarios. * A

Por todas essas razdes, os dispositivos de seguranca desempenham um papel fundamental
na protecdo do pessoal de saide, seus pacientes e qualquer pessoa envolvida na “cadeia
de manipulacdo” que possa entrar em contato com a agulha.

No catalogo Safetouch™ da Nipro oferecemos uma gama de produtos de seguranca que
ndo requerem modificacdo da técnica de perfuracdo. O uso de agulhas com dispositivos de
seguranca é uma medida pequena, mas importante, para garantir um cuidado seguro tanto
para pacientes quanto para profissionais de salde.

* Clinical, economic, and humanistic burden of needlestick injuries in healthcare workers. Catherine E Cooke and Jennifer M Stephens ‘

11






Adaptadores Luer

Coleta de sangue

COLETA DE SANGUE SEGURA Y EFICIENTE

L)

Agulhas de coleta de sangue Os exames de laboratoério e a doagéo de
sangue sao procedimentos de rotina que
exigem a coleta de sangue.

Ha uma grande variedade de sistemas de
amostragem (por exemplo, sistemas de agulha e
seringa, sistemas de extra¢do a vacuo ou sistema de
agulha borboleta) e todos eles tém alguns
componentes padrdo comuns: um tubo a vacuo ou
seringa, uma agulha e adaptador Luer.

Kits de coleta de sangue padrao Quer vocé precise de componentes individuais ou do
sistema de amostragem completo, o catalogo da Nipro
0 ajudara.

Garanta uma puncao praticamente indolor, gragas as
agulhas tri-chanfradas ultra afiadas disponiveis em
21G, 22G e 23G.

Além de utilizar materiais de alta qualidade, na Nipro
levamos em consideracdo a seguranca dos
profissionais de saude. Temos um kit de coleta de
sangue com mecanismo de seguranca que pode ser
Kits de coleta de sangue Safetouch™ facilmente ativado com uma méao.




COLETA DE SANGUE

| Material hospitalar geral

« SEM LATEX
- SEM DEHP
-« SEM PVC

Adaptadores Luer

Ponta
trichanfrada

Agulha (canula) /O

Tampa de borracha

Recipiente °™~_ \ ' |
AN
\[I i

Tampa de borracha

Lubrificante

|

Tampa

Cabecal

ADAPTADORES LUER MACHO DE ALTA QUALIDADE, ESTEREIS OU A GRANEL

Esses adaptadores Luer 20G podem ser usados em combinacdo com um kit de agulhas com

asas para obter varias amostras de sangue com eficiéncia de extracao ideal a partir de uma
unica puncgéo.
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VANTAGENS

= Mdltiplas extracdes com uma Unica puncao para maior eficiéncia.
= Conexao Luer padrdo para um ajuste universal.
< Sem latex, DEHP nem PVC.

= Disponivel em 20 G.

» Para uso exclusivo dos profissionais de saude.

GAMA DE PRODUTOS
Cadigo de referéncia Descricdo Recipiente | Tampa | Etiqueta
LM-20-EJ Adaptador Luer 20G v v v |

A GRANEL
Cadigo de referéncia Descricdo Recipiente |  Tampa Etiqueta
BLM-20-UJ Adaptador Luer a granel 20 G — — —
BLM-20-UJ-C Adaptador Luer a granel 20 G, com recipiente — —

AUA

BLM-20G-UJ- CCWL Adaptador Luer a granel 20 G, con recipiente e tampa

A GRANEL, POLICARBONATO

Cadigo de referéncia Descrigéo

BLM-20-PC-UJ Adaptador Luer a granel 20G - Policarbonato — — —
BLM-20PC-UJ-CCWL Adaptador Luer a granel 20G - Policarbonato v v —
BLM-20-PC-UJ- CWCWL | Adaptador Luer a granel 20G - Policarbonato v — —

INFORMACOES DA EMBALAGEM

Individual Caixa interior Caixa exterior

Comp (cm] ~ Lar(cm) Al (cm) Peso (g) Quantidade | Comp Lar(cm) | Al(cm) | Peso (kg) Quantidade (pcs)  Comp(cm) Lar(cm) | Al(cm) | Peso (kg)
07 75 07 19 100 81 164 52 02  10.000 90 445 245 24,6

A GRANEL
Cédigo de referéncia Individual Caixa exterior
Comp(cm) | Lar(cm) Al (cm) Quantidade (pcs) Comp(cm] Lar(cm) | Al(cm) | Peso (kg)
BLM-20-UJ 07 75 07 196 20.000 519 30,4 214 8,10
BLM-20-UJ-C 07 75 07 19 10.000 51 37,8 30,5 1522
BLM-20G-UJ- CCWL 07 75 07 196 10.000 90 44,5 24,5 2160

A GRANEL, POLICARBONATO

Cddigo de referéncia Individual Caixa exterior
Comp (cm) | Lar (cm) Al (cm) Peso (kg) Quantidade(pcs) | Comp (cm) | Lar(cm) | Al(cm) | Peso (kg)
BLM-20-PC-UJ 0,7 75 | 07 196 | 20.000 51,9 30,4 21,4 12,0
BLM-20PC-UJ-CCWL 07 75 07 19 8000 525 365 37,5 174

BLM-20-PC-UJ- CWCWL 07 75 07 196 10.000 510 378 305 216

15



CO LETA D E SAN G U E Material hospitalar geral

- SEM LATEX
« SEM DEHP
- SEM PVC

Agulhas de coleta de sangue

Ponta trichanfrada

Ponta trichanfrada

Agulha (canula)

Agulha (canula)

Cabecal o\

—

Angulo de corte

Tampa de borracha

Unido

Tampa de borracha

[——
\o Recipiente, tampa

PROJETADO PARA EXTRACAO DE MULTIPLAS AMOSTRAS, PODE SER USADO COM UM
SUPORTE DE TUBO.

A agulha de alta qualidade, chanfrada e revestida de silicone garante uma insercédo suave da veia,
reduzindo o desconforto do paciente. O adaptador Luer de calibre 20 com agulha de auto-
revestimento permite a facil retirada de varios tubos de amostra de sangue.

16



VANTAGENS

= Permite varias coletas de sangue combinando-o com diferentes suportes de tubos e
tubos de coleta de sangue a vacuo.

= Agulha tri-chanfrada para minimizar o desconforto.

= Tampa de borracha retratil que cobre a agulha com a qual o sangue ¢é inserido no tubo.

= Projetado para que a tampa de borracha néo recue.

= Sem latex, DEHP ou PVC.

= Disponivel em 18 G, 20 G, 21 G, 22 G.

- Para uso exclusivo dos profissionais de saude.

GAMA DE PRODUTOS

Codigo de referéncia Descricdo
NM-1825-EJ Ag. Coleta Multiple 18Gx1” (1,2x25mm)

NM-1838-EJ Ag. Coleta Multiple 18Gx1 1/2” (1,2x38mm)
NM -2025-EJ Ag. Coleta Multiple 20Gx1” (0,9x25mm)
NM-2038-EJ Ag. Coleta Multiple 20Gx1 1/2” (0,9x38mm)
NM-2125-EJ Ag. Coleta Multiple 21Gx1” (0,8x25mm)
NM-2138-EJ Ag. Coleta Multiple 21Gx1 1/2” (0,8x38mm)
NM-2225-EJ Ag. Coleta Multiple 22Gx1”" (0,7x25mm)
NM-2238-EJ Ag. Coleta Multiple 22Gx1 1/2” (0,7x38mm)

INFORMACOES DA EMBALAGEM

Cadigo de referéncia Caixa interior Caixa intermédia Caixa exterior
Quantidade | Comp Lar (cm) Lar(cm) | Al(cm) Quamidade(pcs)' Comp(cm) | Lar(cm) Al(cm) Peso (kg)

NM-1825-EJ 100 81 | 16,4 52 42,3 22,4/ 171 6000 54 445 245 16 | 0,058
NM-1838-EJ 100 81 | 16,4 5,2 42,3 22,4/ 171 6000 54 445 245 16 | 0,058
NM-2025-EJ 100 81 | 16,4 52 42,3 22,4/ 171 6000 54 445 245 15,540,058
NM-2038-EJ 100 81 | 16,4 52 423 22,4/ 171 6000 54 445 245 15,7 /0,058
NM-2125-EJ 100 81 | 16,4 52 423 22,4/ 171 6000 54 445 245 15,320,058
NM-2138-EJ 100 81 | 16,4 5,2 42,3 22,4/ 171 6000 54 445 245 15,50 0,058
NM-2225-EJ 100| 81 16,4 52 423 22,4 171 6000 54 445 245 1518 | 0,058
NM-2238-EJ 100| 81 16,4 52 423 22,4 171 6000 54 445 245 15,61 | 0,058




CO LETA D E SAN G U E Material hospitalar geral

- SEM LATEX

Kits de coleta de sangue padrao

Ponta tri-chanfrada

Agulha (canula)

Agulha tri-chanfrada

Tampa de borracha

Lubrificante

Agulha (canula) Tampa de borracha

Uniéo
o——~_ Plug Luer; protetor Luer

Asas cy__/' I l |

%onector Luer

Tubo
Tampa da agulha

PROJETADO PARA EXTRACAO DE MULTIPLAS AMOSTRAS, PODE SER USADO COM UM
SUPORTE DE TUBO.

As grandes asas texturizadas facilitam o manuseio e a agulha tri-chanfrada ultra-afiada
minimiza o desconforto do paciente. O adaptador 20G Luer com agulha de auto-revestimento
permite a retirada facil de varios tubos de amostra de sangue.
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VANTAGENS

= Agulha tri-chanfrada ultra-afiada para minimizar o desconforto.

= Agulha de silicone que facilita a penetracéo e deslizamento.

= Adaptador de 20 G com sistema de agulha com revestimento automatico.
= Grandes asas texturizadas para facil aderéncia.

= Sem latex.

= Disponivel com tubo de 19 mm.

= Disponivel em 21 G,22 Ge 23 G.

» Para uso exclusivo dos profissionais de saude.

GAMA DE PRODUTOS
Codigo de referéncia | Descrigdo Comprimento tubo Uso Fluxo no inferior a = Volume de preparagéo | Cor
BCS-21-19-ET @ KitColeta sangue 21G x 3/4" (0.80 x 19 mm) 190 mm IVISC 2150 0,39
BCS-22-19-ET | KitColeta sangue 22G x 3/4" (0.70 x 19 mm) 190 mm IVISC 2120 0,39
BCS-23-19-ET | KitColeta sangue 23G x 3/4" (0.60 x 19 mm) 190 mm IVISC =270 0,39

INFORMACOES DA EMBALAGEM

Unidade individual Caixa interior Caixa exterior

Comp (mm)  Lar(mm) Peso (kg) Quantidade (pcs) Comp (mm)  Lar(mm) Al (mm) Peso (kg) Quantidade (pcs)  Comp (cm)  Lar(cm) Al (cm) Peso (kg)

103 | 100 | 0,0031 5 197 ' 108 | 103 | 0,2057 1000 537 | 452 @ 226 6,05




COLETA DE SANGUE | Material hospitalar geral

« SEM DEHP
« SEM LATEX

Kits de coleta de sangue Safetouch’

Ponta tri-chanfrada

Agulha (canula)
Punta tribiselada

/

Agulha (canula) o— | —0

| /'0 Tampa de borracha
BT

Cabecal de seguranca A ‘ |

Lubrificante Tampa de borracha

Conector Luer

Cabecal d B
abecal de seguranca /0 Tubo

Tampa da agulha

PROJETADO PARA GARANTIR A COLETA DE SANGUE CONTINUA, PROTEGENDO
PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DE FERIMENTOS POR PERFURAQAO

Equipado com uma agulha Nipro de alta qualidade e adaptador Luer auto-revestivel para coleta de
multiplas amostras, o dispositivo de seguranca nestes kits de coleta de sangue pode ser ativado na
veia e com uma mao, tornando a extracao facil e segura.
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VANTAGENS

Mecanismo de seguranca transparente e irreversivel, que
pode ser ativado com uma méao.

= "Clique" audivel confirma o bloqueio.

= Na&o é necessario modificar a técnica de puncéo.

= Agulha tri-chanfrada ultra-afiada para minimizar o desconforto.

= Agulha de silicone que facilita a penetragéo e deslizamento.

= Adaptador de 20 G com sistema de agulha com revestimento automatico.
= Grandes asas texturizadas para facil aderéncia.

= Sem latex nem DEHP.

= Disponivel com tubos de 19 mm ou de 30 mm.

= Disponivel em 21 G, 22 G, 23 G.

- Para uso exclusivo dos profissionais de saude.

GAMA DE PRODUTOS

Cadigo de referéncia Descri¢ao Comprimento | Uso Fluxo ndo inferior a Volume de

tubo preparagdo
BCS-SF-2119-ET | Kit Coleta sangue 21 Gx3/4 (0,80x19 mm) 190 mm | IV/ISC 2150 0,39
BCS-SF-2130-ET | Kit Coleta sangue 21 Gx3/4 (0,80x19 mm) 300mm | IVISC 2150 0,53
BCS-SF-2219-ET | Kit Coleta sangue 22 Gx3/4 (0,70x19 mm) 190 mm | IV/ISC 2125 0,42
BCS-SF-2230-ET | Kit Coleta sangue 22 Gx3/4 (0,70x19 mm) 300mm | IVISC 2125 0,56
BCS-SF-2319-ET  Kit Coleta sangue 23 Gx3/4 (0,60x19 mm) 190 mm | IV/ISC 270 0,39
BCS-SF-2330-ET = Kit Coleta sangue 23 Gx3/4 (0,60x19 mm) 300mm | IV/ISC 270 0,54

INFORMACOES DA EMBALAGEM

Caixa interior Caixa exterior

Unidade individual

Comp (mm) Lar(mm) Peso (g)

113 110 5,418

Peso (g) Quantidade Comp (cm) Lar(cm)

Peso (kg)

Quantidade ~ Comp (mm) Lar (mm) Al (mm)

Al (cm)

Cor
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Sistemas de injecao
AGULHASE SERINGAS DE ALTA QUALIDADE

Seja para injecdo ou retirada, nossas agulhas e seringas estéo disponiveis em diferentes
tamanhos, configuracdes e composicdo/materiais, em grande parte determinados pela medicacéo
a ser administrada ou pelo local da injecao (ex: intradérmica, subcuténea, intramuscular ou
intravenosa).

Na Nipro, temos uma rede global de 6 fabricas e somos um dos principais fabricantes de
agulhas, especializados em produtos e componentes para injecao e infusdo de tratamentos e
medicamentos e coleta de sangue. Nossas agulhas hipodérmicas também podem ser
fornecidas a granel.
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Agulhas hipodérmicas
padrao

Agulhas

A Nipro € um dos principais fabricantes
de agulhas do mundo, produzindo 11

bilhdes de unidades por ano.

Agulhas De agulhas odontoldgicas a agulhas
hipodérmicas hipodérmicas com ou sem mecanismos de
Safetouch™ seguranca, as agulhas Nipro requerem
penetracao e forca de deslizamento minimas.*
Portanto, os profissionais de salide podem
esperar um desempenho excepcional da agulha,
minimizando o desconforto.

Agulhas dentais

*Segln test interno QA"-094A contra 4 competidores (datos del 2016)
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AG U LHAS | Sistemas de injecdo

- SEM LATE X
« SEM PVC

Agulhas hipodérmicas padrao

Agulha (canula)

\ Lubrflcante‘\

c/ ’
Cabecal e cono da agulha \ Ponta tri-chanfrada

Unido

AGULHA TRI-CHANFRADA ULTRA AFIADA PARA MINIMIZAR O DESCONFORTO.
DISPONIVEL ESTERILIZADA OU A GRANEL.

A Nipro oferece uma ampla variedade de didmetros e comprimentos de agulhas, de 16-30G e
13-70mm, respectivamente. O conector universal Luer permite facil conexdo com as
seringas.

VANTAGENS

< Agulha tri-chanfrada ultra afiada. = Com cddigo de cor ISO 6009.

* Ponta de lanceta de silicone para = Canula de aco inoxidavel protegida pela
minimizar a forgca de penetragéo e tampa da agulha.

deslizamento. )
= Sem latex ou PVC.

= Disponivel em parede fina e normal.

INFORMACAO DA EMBALAGEM

ity | st |Gy onpvon] gt | o) |
110 85 81 652 348 469

* Para uso exclusivo dos
profissionais de saude.

13 mm 100 10000 16,00 17,30 011
16 mm 100 10000 16,30 17,60 110 85 81 652 348 469 0,11
19 mm 100 10000 16,60 17,90 110 85 81 652 348 469 0,11
25 mm 100 10000 16,90 18,20 110 85 81 652 348 469 0,11
32 mm 100 10000 19,10 20,40 110 85 91 652 390 469 0,12
38 mm 100 10000 19,50 20,80 110 85 91 652 390 469 0,12
50 mm 100 3000 7,20 8,2 110 90 128 480 274 360 0,05
70 mm 100 3000 7,20 8,2 110 90 128 480 274 360 0,05




GAMA DE PRODUTOS

Cadigo de referéncia

Descricdo

cae
1 25

HN-1625-ET Agulha hipodérmica 16 G x 1" (1.6x25 mm) LR TW

HN-1638-ET Agulha hipodérmica 16 Gx 1 1/2" (1.6x38 mm)LRTW 1 38 o
HN-1825-ET Agulha hipodérmica 18 G x 1" (1.2x25 mm) LR TW 1 25
HN-1832-ET Agulha hipodérmica 18 G x 1 1/4" (1.2x32 mm) LR 1 32
HN-1838-ET Agulha hipodérmica 18 G x 1 1/2" (1.2x38 mm) LR 1 38
HN-1850-ET Agulha hipodérmica 18 G x 2 (1.2x50 mm) LR TW 1 50

HN-1925-ET Agulha hipodérmica 19 G x 1" (1.1x25 mm) LR TW 1 25

HN-1932-ET Agulha hipodérmica 19 G x 1 1/4"(1.1x32 mm) LR 1 32
HN-1938-ET Agulha hipodérmica 19 G x 1 1/2"(1.1x38 mm) LR 1 38

HN-1950-ET Agulha hipodérmica. 19 G x 2" (1.1x50 mm) LR TW 1 50
HN-2025-ET Agulha hipodérmica 20 G x 1" (0.9x25 mm) LR TW 2 25
HN-2038-ET Agulha hipodérmica 20 G x 1 1/2" (0.9x38 mm) LR 2 38
HN-2050-ET Agulha hipodérmica. 20 G x 2" (0.9x50 mm)LR TW 2 50
HN-2070-ET Agulha hipodérmica. 20 G x 2 3/4"(0.9x70 mm) LR 2 70

HN-2116-ET Agulha hipodérmica 21 G x 5/8" (0.8x16 mm) LR TW 2 16 L
HN-2125-ET Agulha hipodérmica 21 G x 1" (0.8x25 mm) LR TW 2 5 N
HN-2132-ET Agulha hipodérmica 21 G x 1 1/4" (0.8x32 mm) LR 2 32 L
HN-2138-ET Agulha hipodérmica 21 G x 1 1/2" (0.8x38 mm) LR 2 38 L
HN-2150-ET Agulha hipodérmica. 21 G x 2" (0.8x50 mm) LR TW 2 50 L
HN-2170-ET Agulha hipodérmica. 21 G x 2 3/4" (0.8x70 mm) LR 2 70 L
HN-2216-ET Agulha hipodérmica 22 G x 5/8" (0.7x16 mm) LR TW 2 16 [
HN-2219-ET Agulha hipodérmica 22 G x 3/4" (0.7x19 mm) LR TW 2 19 [
HN-2225-ET Agulha hipodérmica 22 G x 1" (0.7x25 mm) LR TW 2 25 [
HN-2232-ET Agulha hipodérmica 22 G x 1 1/4" (0.7x32 mm) LR 2 32 [
HN-2238-ET Agulha hipodérmica 22 G x 1 1/2" (0.7x38 mm) LR 2 38
HN-2250-ET Agulha hipodérmica. 22 G x 2" (0.7x50 mm) LR TW 2 50

HN-2316-ET Agulha hipodérmica 23 G x 5/8" (0.6x16 mm) LR TW 2 16
HN-2325-ET Agulha hipodérmica 23 G x 1" (0.6x25 mm) LR TW 2 25
HN-2332-ET Agulha hipodérmica 23 G x 1 1/4" (0.6x32 mm) LR 2 32
HN-2338-ET Agulha hipodérmica 23 G x 1 1/2" (0.6x38 mm) LR 2 38
HN-2425-ET Agulha hipodérmica 24 G x 1" (0.55x25 mm) LR TW 2 25
HN-2432-ET Agulha hipodérmica 24 G x 1 1/4" (0.55x32 mm) LRTV 24 32
HN-2438-ET Agulha hipodérmica 24 G x 1 1/2" (0.55x38 mm) LRTV 24 38

HN-2513-ET Agulha hipodérmica 25 G x 1/2" (0.5x13 mm) LR TW 2 13

HN-2516-ET Agulha hipodérmica 25 G x 5/8" (0.5x16 mm) LR TW 2 16 e
HN-2525-ET Agulha hipodérmica 25 G x 1" (0.5x25 mm) LR TW 2 25
HN-2532-ET Agulha hipodérmica 25 G x 1 1/4" (0.5x32 mm) LR 2 2 BN
HN-2538-ET Agulha hipodérmica 25 G x 1 1/2" (0.5x38 mm) LR 2 38 e
HN-2613-ET Agulha hipodérmica 26 G x 1/2" (0.45x13 mm) LR 2 13
HN-2622-ET Agulha hipodérmica 26 G x 7/8" (0.45x22 mm) LR 2 22
HN-2713-ET Agulha hipodérmica 27 G x 1/2" (0.4x13 mm) LR RW 2 13

HN-2719-ET Agulha hipodérmica 27 G x 3/4" (0.4x19 mm) LR RW 2 19 |
HN-2732-ET Agulha hipodérmica 27 G x 1 1/4" (0.4x32 mm) LR 2 32 |
HN-2738-ET Agulha hipodérmica 27 G x 1 1/2" (0.4x38 mm) LR 2 38
HN-2913-ET Agulha hipodérmica 29 G x 1/2" (0.34x13 mm) LR 2 13
HN-3013-ET Agulha hipodérmica 30 G x 1/2" (0.3x13 mm) LR TW 3 13

IV: Intravenosa, ID: Intradérmica, SC: Subcutanea, IM: Intramuscular, Transfer: Preparacdo, LR: Luer, RW: Parede normal, TW: Parede fina

Nota: a tampa da agulha é de 42 mm para todas as agulhas de até 25 mm (1), 54 mm para agulhas de 32 mm (1 2") e 38 mm (1 %") e
90 mm para agulhas de 50 mm (2”) e 70 mm (234).
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AG U LHAS | Sistemas de injecéo

- SEM LATE X
« SEM DEHP
« SEM PVC

Agulhas hipodérmicas Safetouch™

Agulha (canula)

0\

Tampa da agulha Safetouch™

0\

/o Ponta tri-chanfrada
Lubrificante

Unido
Protetor

__—°

Cabecal da agulha

PROJETADO PARA GARANTIR A COLETA DE SANGUE CONTINUA, PROTEGENDO PACIENTES
E PROFISSIONAIS DE SAUDE DE LESOES POR PERFURACAO.

As agulhas hipodérmicas Safetouch™ da Nipro estao projetadas para oferecer seguranca e alto

desempenho em um produto facil de usar.

Gracas ao dispositivo de seguranca transparente que pode ser ativado com uma mao, a agulha
fica irreversivelmente travada dentro da tampa, reduzindo assim o risco de perfuracdes para

pacientes e profissionais de saude.
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VANTAGENS

= Mecanismo de seguranca transparente que é = Com codigo de cor 1SO 6009.
ativado com uma mao. = Sem latex, DEHP ou PVC.
= "Clique" audivel que confirma o bloqueio. - Disponivel em 16-27 G.
= Na&o é necessario modificar a técnica de puncéo. - Disponivel com parede fina ou normal.
= Agulha tri-chanfrada ultra afiada para - Disponivel com tampa curta (42

minimizar o desconforto.

= Agulha siliconizada que facilita a penetracédo
e deslizamento.

GAMA DE PRODUTOS

mm) ou comprida (54 mm).

e Para uso exclusivo dos
profissionais de saude.

Cadigo de referéncia Descricéo ‘ Calibre (G) | Comprimento (mm) ‘Cor

HN-SF-1625-ET Agulha SAFETOUCH 16 G x 1" (1.2x25 mm) LR TW 16 25
HN-SF-1825-ET Agulha SAFETOUCH 18 G x 1" (1.2x25 mm) LR TW 18 25
HN-SF-1832-ET Agulha SAFETOUCH 18 G x 1 1/4" (1.2x32 mm) LR TW 18 32
HN-SF-1838-ET Agulha SAFETOUCH 18 G x 11/2" (1.2x38 mm) LR TW 18 38
HN-SF-1925-ET Agulha SAFETOUCH 19 G x 1" (1.1x25 mm) LR TW 19 25
HN-SF-1932-ET Agulha SAFETOUCH 19 G x 1 1/4"(1.1x32 mm) LR TW 19 32
HN-SF-1938-ET Agulha SAFETOUCH 19 G x 1 1/2"(1.1x38 mm) LR TW 19 38
HN-SF-2025-ET Agulha SAFETOUCH 20 G x 1" (0.9x25 mm) LR TW 20 25
HN-SF-2038-ET Agulha SAFETOUCH 20 G x 1 1/2" (0.9x38 mm) LR TW 20 38
HN-SF-2116-ET Agulha SAFETOUCH 21 G x 5/8" (0.8x16 mm) LR TW 21 16
HN-SF-2125-ET Agulha SAFETOUCH 21 Gx 1" (0.8x25 mm) LR TW 21 25
HN-SF-2132-ET Agulha SAFETOUCH 21 Gx11/4" (0.8x32 mm) LR TW 21 32
HN-SF-2138-ET Agulha SAFETOUCH 21 Gx11/2" (0.8x38 mm) LR TW 21 38
HN-SF-2225-ET Agulha SAFETOUCH 22 G x 1" (0.7x25 mm) LR TW 22 25
HN-SF-2232-ET Agulha SAFETOUCH 22 Gx11/4" (0.7x32 mm) LR TW 22 32
HN-SF-2238-ET Agulha SAFETOUCH 22 Gx11/2" (0.7x38 mm) LR TW 22 38
HN-SF-2316-ET Agulha SAFETOUCH 23 G x5/8 (0.6x16 mm) LR TW 23 16
HN-SF-2325-ET Agulha SAFETOUCH 23 G x 1" (0.6x25 mm) LR TW 23 25
HN-SF-2332-ET Agulha SAFETOUCH 23 Gx 1 1/4" (0.6x32 mm) LR TW 23 32
HN-SF-2338-ET Agulha SAFETOUCH 23 G x 1'%.°(0.6x38 mm) LR RW 23 38
HN-SF-2425-ET Agulha SAFETOUCH 24 Gx 1" (0.55x25 mm) LR TW 24 25
HN-SF-2432-ET Agulha SAFETOUCH 24 G x11/4" (0.55x32 mm) LR TW 24 32
HN-SF-2513-ET Agulha SAFETOUCH 25 G x 1/2" (0.5x13 mm) LR TW 25 13
HN-SF-2516-ET Agulha SAFETOUCH 25 G x5/8" (0.5x16 mm) LR TW 25 16
HN-SF-2525-ET Agulha SAFETOUCH 25 G x 1" (0.5x25 mm) LR TW 25 25
HN-SF-2532-ET Agulha SAFETOUCH 25 G x 1 1/4" (0.5x32 mm) LR TW 25 32
HN-SF-2613-ET Agulha SAFETOUCH 26 G x 1/2" (0.45x13 mm) LR RW 26 13
HN-SF-2622-ET Agulha SAFETOUCH 26 G x 7/8" (0.45x22 mm)LR RW 26 22
HN-SF-2625-ET Agulha SAFETOUCH 26 G x 1" (0.45x25 mm) LR RW 26 25
HN-SF-2713-ET Agulha SAFETOUCH 27G x 1/2" (0.4x13 mm) LR RW 27 13
HN-SF-2719-ET Agulha SAFETOUCH 27 G x 3/4" (0.4x19 mm) LR RW 27 19
HN-SF-2732-ET Agulha SAFETOUCH 27 G x 11/4" (0.4x32 mm) LR RW 27 32
HN-SF-2738-ET Agulha SAFETOUCH 27 G x 1 1/2" (0.4x38 mm) LR RW 27 38

INFORMACAO DA EMBALAGEM

Cadigo de referéncia

HN-SF-XXXX-ET

Caixa interior

Caixa exterior

Quantidade Comp (mm) Lar(mm) Al (mm) Quantidade Comp (mm) Lar(mm) Al (mm)

50 255

112 | 63 500 | 342 246 287

Peso (kg)

2,800
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AG U LHAS | Sistemas de injecéo

- SEM LATEX
- SEMDEHP
- SEMPVC

Agulhas dentais

Agulha (canula)

S B

Lubrificante
Unido

Recipiente
Tampa

ALTA RESISTENCIA A QUEBRAS, COM INDICADOR DE POSICAO DO CHANFRO.

As agulhas odontoldgicas Nipro estao projetadas para oferecer a maxima precisao e
conforto nos tratamentos dentais.

A agulha ultra-afiada disponivel em 27G e 30G minimiza o desconforto do paciente durante a administracéo
da anestesia e oferece alta resisténcia que permite dobra-la para acessar areas de dificil acesso. A
marcacao no cabecal permite a identificacdo da posicdo do bisel para uma administragdo de medicamentos
ainda mais precisa.



VANTAGENS

Concebido para administrar liquido
anestésico em tratamentos dentais.

Agulha tri-chanfrada ultra afiada para reduzir

Marca de orientacdo do chanfro no cabecal.

Sem latex, DEHP nem PVC.
Disponivel em 27 Ge 30 G.

0 desconforto. = Para uso exclusivo dos profissionais de

= Agulha flexivel com alta resisténcia a quebra. saude.

GAMA DE PRODUTOS

Cadigo de referéncia

Descricdo

DN-2721E-EJ Agulha dental 27Gx1 3/16" (04x21mm) E*
DN-2730E-EJ Agulha dental27Gx1 3/16" (04x30mm) E
DN-2735E-EJ Agulha dental27Gx1 3/8" (04x35mm) E
DN-2741E-EJ Agulha dental 27Gx1 5/8" (04x41mm) E
DN-3012E-EJ Agulha dental 30Gx1/2" (03x12mm) E
DN-3016E-EJ Agulha dental 30Gx5/8" (03x16mm) E
DN-3021E-EJ Agulha dental 30Gx1 3/16" (03x21mm) E
DN-3025E-EJ Agulha dental 30Gx1" (03x25mm) E

* A letra E pode ser alterada para A que significa medidas de boticario/unidades imperiais (=
polegadas).

INFORMACAO DA EMBALAGEM

Unidade individual

10 | 3,5 0,00164

Caixa intermedia
Quantidade (pcs) ~ Comp(cm)  Lar(cm) Al(cm) Peso (kg)

364 274161 410

Caixa exterior
Quantidade(pcs) Comp(cm)  Lar(cm) Alcm) Peso (kg)

10.000 87,0 37,4 30,4 219

Caixa interior

Quantidade (pcs) ~ Comp(cm)  Lar(cm) Alcm) Peso (kg)

100 73 175 | 50 019 2.000







Seringas de 2 pecas

Seringas de 2 pecas

Seringas de insulina

Seringas de precisao

Seringas

As seringas Nipro estédo disponiveis em
diferentes combinacdes: 2 ou 3 pecas,
com ou sem agulha, seringa de insulina
com agulha fixa e com trés tipos
diferentes de pontas Luer.

Independentemente da combinacéo,
todas as seringas Nipro sao faceis de
usar e projetadas para leituras precisas.

Cilindro transparente para aspiracao precisa
do liquido e identificagcdo rapida de bolhas.

Aderéncia segura, gracas as largas
asas texturizadas.

Nas seringas com pistéo, a vedacao e o
revestimento de silicone do cilindro
garantem um movimento suave do émbolo.




S E R I N GAS | Sistemas de injegdo

- SEM LATEX
= SEM DEHP
= SEM PVC
- SEM BPA

Seringas de 2 pecas

o
- N T OMN~DOOO

|IIIIIlIIIIIIIIIIllIllllllllIlIllllllllllllllllllll...."f ',
SINGLE USE ONLY NIPR0

.

_—

Cilindro
Embolo

DISPONIVEL COM LUER-SLIP, COM OU SEM AGULHA
VANTAGENS
= Cilindro transparente para leitura precisa do = Disponivel com ponta concéntrica ou excéntrica.

volume. A = Para uso imediato ap6s o enchimento; ndo
* Movimento suave do émbolo ao longo de todo estdo indicadas para conter medicamentos

o cilindro. por muito tempo.
= Abas de suporte grandes para - Disponivel em 2, 5, 10, 20 ml.

manuseio seguro.
= Sem latex, BPA, DEHP ou PVC.

GAMA DE PRODUTOS

SY2-2SC-EC Seringa 2 pecas 2ml Luer Slip | 2ml | Concéntrica 0,1 ml 2,4 ml <0,055 ml
SY2-5SC-EC Seringa 2 pecas 5 ml Luer Slip 5ml | Concéntrica 0,2 ml 5,8 ml <0,061 ml
SY2-5ESC-EC | Seringa 2 pecgas 5ml Luer Slip 5ml Excéntrica 0,2 ml 5,8 ml <0,061 ml
SY2-10ESC-EC | Seringa 2 pegas 10 ml Luer Slip | 10 ml | Excéntrica 0,5 ml 11 ml <0,061 ml
SY2-20ESC-EC | Seringa 2 pegas 20 ml Luer Slip | 20 ml | Excéntrica 1ml 24 ml <0,081 ml

INFORMACAO DA EMBALAGEM

Caixa Quantidade (pcs)
Caixa interior | Caixa exterior | Peso liquido (kg)

Caixa exterior

Peso bruto (kg) |Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura(mm)
SY2-2SC-EC 100 ‘ 2500 6,65 9,90 600 405 375
SY2-5SC-EC 100 ‘ 2000 8,54 12,00 605 400 465
SY2-5ESC-EC 100 ‘ 2000 8,54 12,00 605 400 465
SY2-10ESC-EC 100 ‘ 1200 8,39 11,00 395 405 605
SY2-20ESC-EC 100 ‘ 800 9,26 11,85 605 410 465
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SERINGAS

| Sistemas de injecao

« SEM LATE X
e SEM DEHP
« SEMPVC

Seringas de 3 pe

Ponta tri-
chanfrada

Union

_) e
\7 i
Agulha

(canula)

Lubrificante

W0l
\o

Cilindro

\

swon~oo S N
liul

\

Embolo

Pistdo

DISPONIVEL COM PONTA DE CATETER, LUER-SLIP OU LUER LOCK - COM OU SEM AGULHA

VANTAGENS

= Agulha hipodérmica tri-chanfrada e ultra-afiada.
e Cilindro transparente para

reconhecimento rapido de bolhas
de ar.

= Movimento suave do émbolo ao longo do cilindro.

= Abas de suporte grandes para
manuseio seguro.

Sem latex nem PVC.

Disponiveis con ponta
concéntrica ou excéntrica.

Disponiveis em 18-27 G.

Para uso exclusivo dos profissionais
de saude.

Disponiveis em 1, 2, 3,5, 10, 20, 30, 50 ml.
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GAMA DE PRODUTOS

Seringa de 3 pecas com agulha: Indiat

Cadigo de referéncia Descricdo Tamanho (ml) Tipo Escala(ml)  Volume morto (ml)
SY3-1SCTU-XXXX-GIN2 | Seringa de 3 pecas 1 ml luer slip 1 Concéntrica = 0,01 0,07
SY3-2SC-XXXX-GIN2 Seringa de 3 pecas 2,5 ml luer slip 2,5 Conceéntrica 0,1 0,07
SY3-3SC-XXXX-GIN2 Seringa de 3 pecas 3 ml luer slip 3 Concéntrica 01 0,07
SY3-5SC-XXXX-GIN2 Seringa de 3 pecas 5ml luer slip 5 Conceéntrica 0,2 0,07
SY3-10SC-XXXX-GIN2 Seringa de 3 pecas 10 ml luer slip 10 Conceéntrica 0,2 0,10
SY3-20ESC-XXXX-GIN2 | Seringa de 3 pecas 20 ml luer slip 20 Excéntrica 1 0,15
SY3-20LC-XXXX-GIN2 Seringa de 3 pecas 20 ml luer lock 20 Concéntrica 1 0,15
SY3-50ESC-XXXX-GIN2 | Seringa de 3 pecas 50 ml luer slip 50 Excéntrica 1 0,20
SY3-50LC-XXXX-GIN2 Seringa de 3 pecas 50 ml luer lock 50 Conceéntrica 1 0,20

XXXX: Os dois primeiros digitos expressam o diametro da agulha (G) e os dois Gltimos o seu comprimento (mm).

Seringa de 3 pecas com agulha: China?

Cadigo de referéncia Descricdo Tamanho (ml) Tipo de ponta
SY3-1SC-XXXX-EC Seringa de 3 pecas 1 ml luer slip 1 Concéntrica

Concéntrica
Concéntrica

SY3-2SC-XXXX-EC Seringa de 3 pecas 2 ml luer slip 2

SY3-2LC-XXXX-EC Seringa de 3 pecas 2 ml luer lock 2

SY3-3SC-XXXX-EC Seringa de 3 pecas 3 ml luer slip 3 Conceéntrica
5
5

SY3-5SC-XXXX-EC Seringa de 3 pecgas 5 ml luer slip Concéntrica
SY3-5LC-XXXX-EC Seringa de 3 pecas 5 ml luer lock Concéntrica

SY3-10SC-XXXX-EC  Seringa de 3 pecas 10 ml luer slip | 10 Conceéntrica
SY3-10ESC-XXX-EC Seringa de 3 pecgas 10 ml luer slip 10 Excéntrica
SY3-10LC-XXXX-EC  Seringa de 3 pecas 10 ml luer lock | 10 Conceéntrica
SY3-20SC-XXXX-EC Seringa de 3 pecas 20 ml luer slip 20 Excéntrica
SY3-20LC-XXXX-EC  Seringa de 3 pecas 20 ml luer lock | 20 Conceéntrica
SY3-30SC-XXXX-EC Seringa de 3 pecas 30 ml luer slip = 30 Excéntrica
SY3-30LC-XXXX-EC  Seringa de 3 pegas 30 ml luer lock | 30 Conceéntrica

XXXX: Os dois primeiros digitos expressam o calibre da agulha (G), e os dois Ultimos, seu comprimento (mm).

Seringa de 3 pecas sem agulha: Indial

Cadigo de referéncia Descricdo Tamanho (ml) Tipo Escala (ml) Volume morto (ml) ‘
SY3-1SCTU-GIN2 Seringa de 3 pecas 1 ml luer slip 1 Conceéntrica 0,01 0,07
SY3-2SC-GIN2 Seringa de 3 pegas 2,5 ml luer slip 2,5 Concéntrica 01 0,07
SY3-5SC-GIN2 Seringa de 3 pecas 5 ml luer slip 5 Conceéntrica 0,2 0,07
SY3-10SC-GIN2 Seringa de 3 pecas 10 ml luer slip 10 Conceéntrica 0,2 0,10
SY3-20ESC-GIN2 Seringa de 3 pecas 20 ml luer slip 20 Excéntrica 1 0,15
SY3-20LC-GIN2 Seringa de 3 pecas 20 ml luer lock 20  Conceéntrica 1 015
SY3-50LC-GIN2 Seringa de 3 pecas 50 ml luer lock 50  Concéntrica 1 0,20

Seringa com ponta de catéter: China?

Cadigo de referéncia ‘ Descri¢do ‘Tamanho(ml) Tipo
SY3-50CTC-EC Seringa de 3 pegas50 ml ponta catéter | 50-60  Conceéntrica




Seringa com Luer lock, sem agulha: China’ Seringa com Luer slip, sem agulha: China?

Cadigo de referéncia Tamanho (ml) | Tipo de ponta Cddigo de referéncia Tamanho (ml ) Tipo de ponta
SY3-1LC-EC 1 Concéntrica SY3-1SC-EC 1 Concéntrica
SY3-2LC-EC 2 Concéntrica SY3-2SC-EC 2 Concéntrica
SY3-3LC-EC 3 Concéntrica SY3-3SC-EC 3 Concéntrica
SY3-5LC-EC 5 Concéntrica SY3-5SC-EC 5 Concéntrica
SY3-10LC-EC 10 Concéntrica SY3-10SC-EC 10 Concéntrica
SY3-20LC-EC 20 Concéntrica SY3-10ESC-EC 10 Excéntrica
SY3-30LC-EC 30 Concéntrica SY3-20SC-EC 20 Excéntrica
SY3-50LC-EC 50 Concéntrica SY3-30SC-EC 30 Excéntrica
SY3-50SC-EC 50 Excéntrica

INFORMACAO DA EMBALAGEM

Seringa com agulha: India* Seringa com agulha: China?

Referéncia Tamanho | Escala Caixa interior Caixa exterior

Quantid.  Peso (kg) |Quantid. Peso (kg) () Quantidade | Quantidade | Ligkg) | Bruto (kg)

SY3-1SCTU-XXXX-GIN2 1 001 100 051 1000 @ 6,2 SY3-1SC-XXXX-EC 1 100 | 3200 12,00 16,6
SY3-2SC-XXXX-GIN2 2,5 01 | 100 0,52 | 1000 6,5 SY3-2SC-XXXX-EC 2 100 | 2400 | 115 1570
SY3-3SC-XXXX-GIN2 3 |01 | 100 0,55 | 1000 6,7 SY3-2LC-XXXX-EC 2 100 | 2400 | 115 1570
SY3-5SC-XXXX-GIN2 5 | 02 | 100 0,83 1500 @ 14,9 SY3-3SC-XXXX-EC 3 100 | 2400 | 115 @ 15,70
SY3-10SC-XXXX-GIN2 10 0,2 100 1,18 800 11,3 SY3-5SC-XXXX-EC 5 100 1800 13,2 18,50
SY3-20ESC-XXXX-GIN2 | 20 1 50 095 | 500 11,6 SY3-5LC-XXXX-EC 5 100 | 1800 | 13,2 | 18,50
SY3-20LC-XXXX-GIN2 20 1 50 - 500 - SY3-10SC-XXXX-EC | 10 100 1000 10,10 @ 13,60
SY3-50ESC-XXXX-GIN2 | 50 1 30 - 240 ; SY3-10ESC -XXX-EC = 10 100 | 1000 13,70 17,80
SY3-50LC-XXXX-GIN2 50 1 30 - 240 ; SY3-10LC-XXXX-EC | 10 100 | 1000 12,50 @ 16,70
SY3-20SC-XXXX-EC | 20 50 800 12,70 | 1640
Seringa sem agulha: India’ SY3-20LC-XXXX-EC | 20 50 | 800 12,70 | 1640
Referéncia Caixa interior Caixa exterior SY3-30SC-XXXX-EC | 30 50 600 12,20 | 15,80
Quantidade Peso (kg) Quantidade Peso (kg) SY3-30LC-XXXX-EC | 30 50 600 12,20 | 15,80
SY3-1SCTU-GIN2 1 100 0,40 = 2000 89 ) S ) _
SY3-2SC-GIN2 25 100 0.40 2000 08 Jeringa con luer-slip, sin aguja: China’
SY3-5SC-GIN2 5 100 0,68 | 1500 12,1 -
SY3-10SC-GIN2 10 | 100 1,00 1200 141 Refeenca
SY3-20ESC-GIN2 20 50 0,87 500 10,2
SY3-20LC-GIN2 20 50 0,87 500 10,2 SYS-1SC-EC 1 | 100 | 3600 | 115 | 164
SY3.50LC.GIN? 50 20 105 | 240 SY3-2SC-EC 2 100 | 3200 @ 121 17,8
SY3-3SC-EC 3 100 | 3200 @ 13,2 @ 185
Seringa com ponta de catéter: China? SY3-5SC-EC 5 100 | 2400 | 13,7 18,7
Referéncia Tamanho Caixa interior Caixa exterior SY3-10SC-EC 10 100 ' 1500 13,7 17,8
S ) G G ) SY3-10ESC-EC | 10 | 100 1500 | 13,7 17,8
SY3-50CTC-EC | 260 65 30 360 187 SY3-20SC-EC | 20 | 50 | 800 | 121 | 156
SY3-30SC-EC | 30 50 600 | 122 @ 158
Seringa com luer lock, sem agulha: China? SY3-50SC-EC | 50 = 30 | 360 | 115 | 155

Referéncia Caixaint. | Caixaext. Peso

Quantidade Quantidade Liquido (kg)  Bruto (kg)

1 Produzido na india. Sem latex nem PVC

SY3-1LC-EC 1 100 @ 3600 79 10,9 Esterilizacao: raios gama
SY3-2LC-EC 2 100 | 3200 12,0 18,0 1. Produzido na China. Sem latex, DEHP nem PVC
Esterilizacdo: EtO (6xido de etileno)
SY3-3LC-EC 3 100 @ 3200 13,3 18,7
SY3-5LC-EC 5 100 @ 2400 14,0 18,8
SY3-10LC-EC 10 100 | 1500 13,7 17,8
SY3-20LC-EC 20 50 800 119 15,6
SY3-30LC-EC 30 50 600 12,0 15,8

SY3-50SC-EC 50 30 360 122 156 37




S E R I N GAS Sistemas de inje¢éo

SEM LATEX
SEM DEHP
SEM PVC
SEM BPA

Seringas de insulina Myshot™

Cilindro

. Impressao a tinta
Lubrificante P

Agulha tri-chanfrada l\
/ " mmm'Cw'uu"mw-m

s SE U-‘IOG IN80LIN ONLY
\o Pist3 )
/ 1510 K, Embolo
(cénula)

Tampa
PROJETADO COM POUCO ESPACO MORTO

A insulina é uma necessidade vital para certos pacientes com diabetes. Como as
injecdes precisam ser administradas com frequéncia, quanto menos dolorosas as
puncdes e mais facil de ler o volume, melhor a experiéncia.

Com as seringas Myshot™, a Nipro oferece seringas de agulha fixa de uso Unico para injecao de
insulina. Gracas ao pistdo de duplo contato e a agulha integrada, oferecemos uma vedacao hermética
gue evita vazamentos e reduz o desperdicio de medicamentos.

O cilindro transparente permite que os pacientes leiam facilmente as unidades de medida. Temos
diferentes volumes: 0,3 ml, 0,5 mle 1 ml.

VANTAGENS

= Agulha tri-chanfrada ultra afiada para reduzir < Cilindro transparente para leitura precisa do
o desconforto. volume.

= Movimento suave do émbolo ao longo de = Pistdo de contato duplo para garantir uma
todo o cilindro para facilitar injecdes vedacgdo hermética e espaco morto minimo.
seguras e controladas. - Sem latex, BPA, DEHP nem PVC.

= Abas de suporte grandes para manuseio -

Disponivel em blister individual ou multipack.
seguro.
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GAMA DE PRODUTOS

Blister Multipack
- — . . Cddigo de referéncia Volume ‘ Calibre agulha ‘ Comprimento

Cadigo de referéncia Volume | Calibre da agulha| Comprimento mi G

oL SYMS03U1002813M-EC | 0,3 28 13
SYMS03UI002713B-EC | 0.3 pu s SYMS03U1002913M-EC = 0,3 29 13
SYMS03UI0078135E0 | 0.3 8 s SYMS03U1003013M-EC = 0,3 30 13
SYMS03UI0029135E0 | 0.3 2 s SYMS03U1003113M-EC = 0,3 31 13
SYMS03U1003013B-EC | 0,3 30 13 SYMS03U1002708M-EC | 0.3 27 8
SYMS03U1003113B-EC | 0,3 31 13 SYMS03U1002808M-EC | 0.3 28 8
SYMS03UI0027085.6C | 0.3 s ; SYMS03U1002908M-EC 0,3 29 8
SYMS03U10028085-EC | 0.3 8 ; SYMS03U1003008M-EC 0,3 30 8
SYMS03UI0029085-E0 | 0.3 2 ; SYMS03U1003108M-EC |~ 0,3 31 8
SYMS03UI0030088-50 | 0.3 0 ; SYMSO5U1002713M-EC 0,5 27 13
SYMS03UI003108BEC | 0.3 " ; SYMSO5U1002813M-EC = 0,5 28 13
SYMS05UI0027135-E0 | 05 s s SYMSO5U1002913M-EC = 0,5 29 13
SYMS05UI0028138-EC | 05 8 s SYMSO5U1003013M-EC = 0,5 30 13
SYMS05UI0029138-EC | 05 o s SYMSO5U1003113M-EC 0,5 31 13
SYMSO5U1003013B-EC 0,5 30 13 SYMS05U1002708M-EC | 0,5 21 8
SYMSO5U1003113B-EC 0,5 31 13 SYMSO5U1002808M-EC | 0,5 28 8
SYMS05U10027085.6C | 05 > . SYMSO5U1002908M-EC 0,5 29 8
SYMS05U1002808B-6C | 05 8 ; SYMSO5U1003008M-EC 0,5 30 8
SYMS05U1002908B-EC | 05 2 ; SYMSO5U1003108M-EC = 0,5 31 8
SYMS05UI0030085-EC | 0.5 0 ; SYMS1U1002713M-EC 1.0 27 13
SYMS05UI003108BEC | 0.5 " ; SYMS1U1002813M-EC 1.0 28 13
srvstoooe B ec | Lo s " SYMS1U1002913M-EC 1.0 29 13
srvstooseseie | Lo 8 s SYMS1U1003013M-EC 1.0 30 13
srvstoosseie | Lo 2 s SYMSIU1003113M-EC 1.0 31 13
SYMSIU1003013B-EC | 1.0 30 13 SYMS1U1002708M-EC_ | 1.0 27 8
SYMS1U1003113B-EC 1.0 31 13 SYMS1U1002808M-EC_ | 1.0 28 8
srvstooeTosee T Lo > ; SYMS1U1002908M-EC 1.0 29 8
SYmsioLoooaoseEe | Lo s ; SYMS1U1003008M-EC 1.0 30 8
Syms1uLoozsoeeEe | Lo 2 ; SYMS1U1003108M-EC 1.0 31 8
SYMS1U1003008B-EC | 1.0 30 8
SYMS1U1003108B-EC | 1.0 31 8

Volume morto (ml): <0,07
INFORMACAO DA EMBALAGEM

Caixa interior

REEEIE

Comp Lar(mm)| Al (mm) | Quantida] Comp | Lar(cm)

Al (cm)

Caixa exterior

Peso liquido (kg) | Peso bruto (kg)

Quantdade
(mm) de

210 158 92 | 3600

(cm)

SYMSO05UL00XXXXB-EC 100 58 44 51

10.70 15.14

SYMS1UL100XXXXB-EC 100 210 158 92 | 3600 58 44 51

12.18 16.68

Multipack

Referéncia Caixa interior

Quantidad  Comp Lar(mm)| Al (mm) | Quantida
e (mm) de

Comp
(C)]

Lar (cm)

Caixa exterior
Al (cm)

Peso liquido (kg) ' Peso bruto (kg)

SYMS1U1002913M-EC 100 210 140 70 | 1000 22,5 31

36,5

3,82 4,94
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S E R I N GAS Sistemas de inje¢éo

SEM LATE X
SEM DEHP
SEM PVC
SEM BPA

Seringas de precisao

Tampa

Cilindro | 1

Lubrificante
Ponta tri-chanfrada

-

'—ﬁ-ean

Embolo Pistdo

Agulha (canula)

Unido

PROJETADA PARA ADMINISTRAR INJECOES DE PRECISAO DE PEQUENO VOLUME

A toxina botulinica, amplamente utilizada por cirurgides plasticos para reducdo de rugas,

requer o uso de agulhas de alta qualidade com leitura clara das unidades de volume e baixo
espacgo morto.

As seringas de precisdo da Nipro estao disponiveis em 31G, com parede fina ou extrafina e apresentam uma agulha

tri-chanfrada ultra afiada para garantir o conforto do paciente ao injetar na area facial. Uma seringa pode ser usada
em até 6 locais de injegdo no mesmo paciente.

A leitura clara da unidade de volume de 0,3 ml (até 60 unidades de Toxina Botulinica) permite uma leitura precisa
do volume durante a extracao e injecdo do medicamento.

O reduzido espaco morto de 0,0011 ml ajuda a diminuir drasticamente o desperdicio do medicamento
administrado.



VANTAGENS

- Sem latex, BPA, DEHP nem PVC. = Movimento suave do émbolo para garantir a

= Agulha tri-chanfrada ultra afiada 31G maxima precis&o de injecao.

para reduzir o desconforto. = Disponivel em 0,3 ml.
- Comprimento da agulha exposta de = Para uso exclusivo dos profissionais de
8mm. saude.
GAMA DE PRODUTOS
Cadigo de referéncia ‘ Descri¢do Volume morto
SYPR-03-3108-EID Seringa de precisdo 0,3 ml com agulha de 31 G, 8 mm ‘ 0,0011 ml
SYPR-03-ETW-EID Seringa de precisdo 0,3 ml com agulha ETW de 31 G, 8 mm ‘ 0,0011 ml

INFORMAQAO DA EMBALAGEM
I e e M

Calxa interior 0 326
Caixa exterior 1000 3,27 520 290 185 0,27
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Kits de agulhas com asas padréo

Kits de agulhas com asas Safetouch™

Cateteres |V Safetouch™

Sistemas de infusao

AMPLA GAMA DE CATETERES E
MICROPERFUSORES PEDIATRICOS (PSV)

Atualmente, até 80% dos pacientes
hospitalizados recebem medicacéo por via
intravenosa em algum momento da intemacao.*

A escolha do sistema de infuséo, seja um cateter ou um
kit de agulha alada (FSP), depende de varios fatores: a
duracéo do tratamento, o tipo de medicacéo e a
qualidade da veia ou acesso vascular.

Nipro oferece uma ampla gama de cateteres e PSVs
de alta qualidade, com ou sem dispositivos de
seguranca para lesées por perfuracéo (NSI).

* Intravenous therapy from C Waitt, P Waitt, M Pirmohamed.




SERINGAS

- SEM LATE X
« SEM DEHP

Kits de agulhas com asas padrao (PSV)

Agulha tri-
/ chanfrada

— 0 e
l Lubrificante /0 Tampa Luer

Agulha (canula)

Conector Luer
Asas

/-0

Tubo PSV

Tampa da agulha o_\

AGULHATRI-CHANFRADA ULTRA AFIADA COM TUBODE 300 MM

Os kits de agulhas com asas (PSV) da Nipro, disponiveis em 18-25G, estéo projetados
para garantir o maior conforto para a terapia de infusao.

As asas texturizadas de grandes dimensdes e a agulha tri-chanfrada ultra afiada simplificam a
colocacao da agulha com o fim de para facilitar o manuseio para profissionais de saude e

" minimizar o desconforto do paciente.



VANTAGENS

= Agulha tri-chanfrada ultra afiada para
minimizar o desconfort.

= Agulha siliconada que facilita a penetracéo
e o deslizamento.

= Asas macias superdimensionadas para facil

aderéncia.

GAMA DE PRODUTOS

Cadigo de referéncia

Descricdo

Tubo de PVC de grau médico altamente
flexivel para infusé@o suave.

Com coédigo de cor 1SO 6009.
Sem latex nem DEHP.

Para uso exclusivo dos profissionais

de saude.

Comprimento

Tubo

Cor | Fluxondo inferior a

Volume de
preparacdo

PSV-18-ET Microperfusor 18Gx3/4" (1.2x19 mm) 300 mm IVISC 46,5 ml/min 0,46 ml
PSV-19-ET Microperfusor 19Gx3/4" (1.1x19 mm) 300 mm IVISC 36,5 ml/min 0,47 ml
PSV-20-ET Microperfusor 20Gx3/4" (0.9x19 mm) 300 mm IVISC 25,8 ml/min 0,46 ml
PSV-21-ET Microperfusor 21Gx3/4" (0.8x19 mm) 300 mm IVISC 20 ml/min 0,45 ml
PSV-22-ET Microperfusor 22Gx3/4" (0.7x19 mm) 300 mm IVISC 12 mli/min 0,44 ml
PSV-23-ET Microperfusor 23Gx3/4" (0.6x19 mm) 300 mm IVISC 7,8 ml/min 0,44 ml
PSV-24-ET Microperfusor 23Gx3/4" (0.6x19 mm) 300 mm IVISC 5,6 ml/min 0,44 ml
PSV-25-ET Microperfusor 25Gx3/4" (0.5x19 mm) 300 mm IVISC 3,7 ml/min 0,45 ml
PSV-27-ET Microperfusor 27Gx3/4" (0.4x19 mm) 300 mm IVISC 0,35 ml/min 0,45 ml

IV: Intravenosa, SC: Subcutanea, E: Oxido de Etileno, T: Tailandia

INFORMACAO DA EMBALAGEM

Quantidade (pcs) | Peso liquido(kg) | Pesobruto (kg) | Comprimento(mm) | Largura(mm) | Altura (mm) m3

Caixa interior

50

247

110

78

Caixa exterior

1000 5,40 6,4

572

263

344

0,052
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SISTEMAS DE INFUSAO

« SEM DEHP
« SEM LATEX

Kits de agulhas com asas Safetouch™

Aguja tri-
/O chanfrada

Agulha (canula) l Lubrificante

o\_—

Asas

Conector Luer
Protetor SafeTouch

/-0

Tubo PSV
Cabecal SafeTouch

Trava SafeTouch

Tampa de la aguja o\

PROJETADO PARA GARANTIR UMA INFUSAO CONTINUA PROTEGENDO PACIENTES E
PROFISSIONAIS DE SAUDE DE LESOES POR PERFURACAO.

Os kits de agulhas aladas Nipro (PSV) combinam o desempenho de agulhas de alta qualidade
com um dispositivo de seguranca facil de ativar.

O dispositivo de seguranga Safetouch™ permite que a agulha seja inserida sem alterar a técnica de puncao.
Além disso, pode ser ativado em uma veia com uma mao, 0 que garante a maxima protecao contra lesdes por
perfuracéo.
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VANTAGENS

= Mecanismo de seguranca transparente e = Agulha tri-chafrada ultra afiada.
irreversivel que pode ser ativado com apenas = Asas macias de grandes dimensGes para facil
uma mao. aderéncia.

= "Clique" audivel que confirma o bloqueio. - Com cédigo de cor 1SO 6009.

= Na&o requer modificacdo da técnica de puncéo.

= Agulha siliconada que facilita a penetracdo e o
deslizamento.

= Sem latex nem DEHP.

= Para uso exclusivo dos profissionais de
salde.

GAMA DE PRODUTOS

Cadigo de referéncia Descricdo Comprimentotubo | Uso Cor | Fluxo ndo inferior a Volume de

preparacéo
PSV-SF-19-ET Kit de agulha com asas 19 Gx19 mm 300 mm IVISC 36,5 ml/min 0,56 mi
PSV-SF-21-ET Kit de agulha com asas 21 Gx19 mm 300 mm IVISC 20 ml/min 0,56 ml
PSV-SF-22-ET | Kitde agulha com asas 22 Gx19 mm 300 mm IVISC 12 ml/min 0,56 mi
PSV-SF-23-ET | Kit de agulha com asas 23 Gx19 mm 300 mm IVISC 7,8 ml/min 0,56 ml
PSV-SF-25-ET | Kit de agulha com asas 25 Gx19 mm 300 mm IVISC 3,7 ml/min 0,56 ml

IV: Intravenosa, SC: Subcutanea, SF: SafeTouch, E: Oxido de etileno, T: Tailandia

INFORMAQOES DA EMBALAGEM
50 215 120 102

Caja interior
Caja exterior 500 3,24 3, 532 256 244 0,033
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SISTEMAS DE INFUSAO Fabricado no Japao

- SEM LATE X
« SEM DEHP
- SEM PVC

Safel etTM Cath | Cateteres IV padréo

/(7 Agulha tri-chanfrada

Agulha (canula) o’\a

Lubrificante o——| \ Tubo del cateter

Recipiente o\

), 1 -
| J] “ Cabecal interno da agulha

.

| - I" g \o

Tampa do recipiente ®——

i
J e ! - Cabecal externo da agulha
|
0z g1’
= S
Bipep s |
M. SRS Filtro hidrofébico

CATETER FLEXIVEL COM CAMARA DE REFLUXO, COM OU SEM ASAS E COM PORTA DE INJECAO

O cateter Nipro IV garante uma facil infuséo intravenosa ou coleta de sangue,
gracas a uma agulha tri-chanfrada, ultra afiada e de alta qualidade.

O cateter flexivel reduz o risco de pingcamento e ajuda o tubo do cateter a seguir o formato da veia e
garante o conforto do paciente.

Ao acessar a veia, a camara de refluxo permite a confirmacao imediata da colocacdo
correta da agulha na veia.



VANTAGENS

= Radiopaco.

= Agulha tri-chanfrada ultra afiada para reduzir
0 desconforto.

Filtro hidrofdbico evita que o sangue
derrame.

Cabecal codificado por cores indicando o

calibre.

Sem latex, DEHP nem PVC.

Disponivel em 14-24 G.

= Para uso exclusivo dos profissionais de satde.

= Agulha siliconada que facilita a penetracéo e
deslizamento. °

= Identificacdo rdpida da presenca de sangue. .

GAMA DE PRODUTOS

Codigo de referéncia

Descri¢do

NIC-1450R-EJ Cateter IV14 g x2 (22x50 mm) Radiopaco
NIC-1650R-EJ Cateter IV 16 g x2 (22x50 mm) Radiopaco B
NIC-1663R EJ Cateter IV 16 g x2 1/2 (1.6x63 mm) Radiopaco B
NIC-1832R EJ Cateter IV 18 g x1 1/4 (1.4x32 mm) Radiopaco
NIC-1850R EJ Cateter IV18 g x2 (12x50 mm) Radiopaco

NIC-1863R EJ Cateter IV18 g x2 ¥2 (12x63 mm) Radiopaco
NIC-2032R-EJ Cateter IV20 g x1 1/4 (09x32 mm) Radiopaco B
NIC-2050R-EJ Cateter IV 20 g x2 (09x50 mm) Radiopaco B
NIC-2225R-EJ Cateter IV22 g x1 (07x25 mm) Radiopaco B
NIC-2232R-EJ Cateter IV 22 g x1 1/4 (07x32 mm) Radiopaco
NIC-2420R-EJ Cateter IV 24 g x3/4 (55x20 mm) Radiopaco
NIC-2425R-EJ Cateter IV24 g x1 (55x25 mm) Radiopaco

Esterilizago: EtO (Oxido de etileno)

INFORMACOES DA EMBALAGEM

Referéncia Caixa interior Caixa intermédia Caixa exterior
Quantid. Comp (mm) Lar(mm) Al (mm) Peso(g) Quantid. Comp (mm) Lar(mm) Al (mm) Peso (kg) Quantidade Comp (cm) Lar(cm) Al(cm) Peso (kg)
19,25,32mm | 50 123 63 121 417 4 273 | 129 | 133 1,8 5 680 285 165 98
38,50,63mm| 50 151 | 63 123 417 4 273 | 157 | 135 18 5 823 | 285 165 9,8
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S|STEMAS DE INFUSAO Fabricado na Tailandia

« SEM LATEX
e SEM DEHP
< SEM PVC

Wlng Cath | Cateteres IV padrao

Agulha tri-chanfrada Tampa Luer

Agulha (canula) /0

3

Tubo do cateter
0\
Lubrificar&e\

Cone de conexao

Véalvula unidirecional

/, Conector

Asas o——

Plug da porta o—— ¢

-
Cabecal do cateterD/"""';’ LD

Acessorio

/ de ventilacédo
Cabecal da agulha o<

Filtro de membrana o— e —

CATETER ESTERIL COM ASAS DE USO UNICO
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VANTAGENS

Agulha tri-chanfrada ultra afiada para reduzir
o desconforto.

Porta de injecdo com conector Luer universal.
Asas flexiveis para facil aderéncia.

Asas e cabecal codificados por cores para
indicar o calibre.

Agulha siliconada que facilita a penetracéao e
deslizamento.

O refluxo no cabecal indica que a agulha esta
posicionada corretamente.

Radiopaco.

Tubo de cateter ETFE transparente para
visualizacao rapida do sangue para confirmar
que o cateter esta na veia.

Sem latex, DEHP nem PVC.
Disponivel em 6-18-20-22-24 G.

Duragéo da infusdo intravenosa: de horas
a varios dias.

Para uso exclusivo dos profissionais
de saude.

GAMA DE PRODUTOS

Cadigo de referéncia Descricdo

NIC-1650W-CF-ET Cat. IV 16Gx2” (1,7x50mm) ETFE \% 2162 ml/min [
NIC-1832W-CF-ET Cat. IV 18Gx1 1/4” (1,3x32mm) ETFE v =81 ml/min
NIC-1850W-CF-ET Cat. IV 18Gx2” (1,3x50mm) ETFE v =81 ml/min
NIC-2032W-CF-ET Cat. IV 20Gx1 1/4” (1,1x32mm) ETFE \% =49 ml/min
NIC-2050W-CF-ET Cat. IV 20Gx2” (1,1x50mm) ETFE v =49 ml/min
NIC-2225W-CF-ET Cat. IV 22Gx1” (0,9x25mm) ETFE \% =29 ml/min
NIC-2232W-CF-ET Cat. IV 22Gx1 1/4” (0,9x32mm) ETFE \% =29 ml/min
NIC-2419W-CF-ET Cat. IV 24Gx3/4” (0,7x19mm) ETFE \% 217 ml/min
NIC-2425W-CF-ET Cat. IV 24Gx1” (0,7x25mm) ETFE v =17 ml/min

Esterilizagéo: EtO (Oxido de etileno)

INFORMACOES DA EMBALAGEM

REEEED

Caixa interior Caixa exterior

(mm)  Quantid. Comp (mm) Lar(mm) Al (mm) Peso (g)

NIC-x0XW-CF-ET | xx = xx = 50 160 105 145

Quantid. Comp (mm) Lar(mm) Al (mm) Peso (kg)

290 ‘1,000 552 | 307 | 352 6.8 0,0597




| Fabricado na India

SISTEMAS DE INFUSAO

« SEM L ATE X
- SEMPVC

Cateter CO m aS aS | Cateteres IV padréo

Agulha tri-
chanfrada

Agulha

/0 (canula)
/o Tubo do cateter

Tampa de rosca; Camara de refluxo

| P
flo

Cabecal interno da
agulha

—

Tampa da agulha
ﬁ

‘ ) J f 4 S~ —0

- - [ 1 I

L v ] . Plug da porta
. ol

Cabecal da agulha; corpo

CATETER COM ASAS ESTERIL DE USO UNICO COM PORTA DE INJECAO PARA INFUSAO IV
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VANTAGENS

= Radiopaco. * Ponta da agulha siliconada para minimizar o

= Porta de injecdo com conector Luer desconforto.

universal. = Com camara de refluxo transparente que

- Asas flexiveis para facil aderéncia. perm|t~e a identificacdo do sangue para facilitar a
insercao.

= Cabecal codificado por cores indicando o calibre.

- : = Sem latex nem PVC.
* Esterilizado com raios gama.

= Para uso exclusivo dos profissionais de saude.

GAMA DE PRODUCTOS
Cadigo de referéncia Descricdo
NIC-1650-PWF-GIN2 Cateter IV 16 Gx2” (16x50 mm) ETFE IV 180 (ml/min) |
NIC-1832-PWF-GIN2 Cateter IV 18 Gx1 1/4” (18x32 mm) ETFE IV 90 (mi/min) .
NIC-1850-PWF-GIN2 Cateter IV 18 Gx2” (18x50 mm) ETFE v 90 (mi/min) .
NIC-2025-PWF-GIN2 Cateter IV20 Gx1” (20x25 mm) ETFE v 61 (ml/min) .
NIC-2032-PWF-GIN2 Cateter IV20 Gx1 1/4” (20x32 mm) ETFE IV 61 (ml/min) .-
NIC-2050-PWF-GIN2 Cateter IV20 Gx2” (20x50 mm) ETFE v 61 (mi/min) .
NIC-2225-PWF-GIN2 Cateter IV22 Gx1” (22x25 mm) ETFE IV 36 (mi/min) .
NIC-2232-PWF-GIN2 Cateter IV22 Gx1 1/4” (22x32 mm) ETFE IV 36 (ml/min) .
NIC-2419-PWF-GIN2 Cateter IV 24 Gx3/4” (24x19 mm) ETFE v 23 (ml/min)
NIC-2425-PWF-GIN2 Cateter V24 Gx1” (24x25 mm) ETFE v 23 (ml/min)

Esterilizag&o : Raios Gamma

INFORMACOES DA EMBALAGEM

Referéncia Calibre |  Comprimento Caixa |nter|or Caixa exterior

(©) (mm) Quantid. Comp (mm) Lar(mm) Al (mm) Peso (g) Quantld’ Comp (cm)’ Lar(cm) Al (cm) | Peso (kg)
NIC-1650-PWF-GIN2 16 50 100 | 168 136 150 601 | 1000 698 320 178 | 6,880
NIC-1832-PWF-GIN2 18 32 100 | 168 136 150 573 | 1000 698 320 178 | 6,660
NIC-1850-PWF-GIN2 18 50 100 & 168 136 150 573 | 1000 698 320 178 | 6,660
NIC-2025-PWF-GIN2 20 25 100 & 168 136 150 550 | 1000 698 320 178 | 6,640
NIC-2032-PWF-GIN2 20 32 100 @ 168 136 150 550 | 1000 698 320 178 | 6,640
NIC-2050-PWF-GIN2 20 50 100 | 168 136 150 550 | 1000 698 320 178 | 6,640
NIC-2225-PWF-GIN2 22 25 100 | 168 136 150 519 | 1000 698 320 178 ' 6,120
NIC-2232-PWF-GIN2 22 32 100 | 168 136 150 519 | 1000 698 320 178 ' 6,120
NIC-2419-PWF-GIN2 24 19 100 & 168 136 150 515 | 1000 698 320 178 | 6,080
NIC-2425-PWF-GIN2 24 25 100 & 168 136 150 515 | 1000 698 320 178 | 6,080
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SISTEMAS DE INFUSAO

- SEM LATEX
- SEM PVC
- SEM DEHP

Cateteres |V Safetouch™

_——o Agulha tri-chanfrada

Agulha (canula) o—

\oTubo do cateter

Lubrificante ;,_—_

Cone de conexao
Valvula unidirecional

Anel de seguranca

Protetor

Acessorio de ventilacao

» ¥
Filtro da membrana "2

PROJETADO PARA GARANTIR A INFUSAO CONTINUA PROTEGENDO PACIENTES E PROFISSIONAIS DE
SAUDE DE LESOES POR PERFURACAO.

Os cateteres Safetouch™ |V da Nipro permitem infusdes faceis e simples, gracas as agulhas tri-
chanfradas ultra afiadas da Nipro e a um sistema de seguranca passivo que reduz o risco de
perfuracdes apos 0 uso.

Este dispositivo de seguranca passiva garante um alto nivel de seguranca sem a necessidade de modificar

a técnica de puncao.

A tubulacéo transparente do cateter oferece excelente visibilidade, permitindo o controle do refluxo para
confirmar a colocacdo adequada do cateter na veia.



VANTAGENS

= Mecanismo de seguranga transparente e = Tubo de cateter de poliuretano transparente.

irreversivel.

= "Clique" audivel confirma o bloqueio.
- No ha necessidade de modificar a técnica de pungdo. ° O refluxo no cabecal indica que o cateter esta inserido

= Radiopaco.

* Agulha tri-chanfrada ultra afiada para minimizar

o desconforto.

= O refluxo no cabegal indica que a agulha esta inserida
corretamente na veia.

corretamente na veia.

e Sem latex, DEHP nem PVC.

= Disponivel em 14-24 G.

= Agulhasiliconada que facilita a penetracéo e o * Para uso exclusivo dos profissionais de

deslizamento.

saude.

= Cabecal codificado por cores indicando o calibre.

GAMA DE PRODUTOS

Cadigo de referéncia

Descricdo

Uso | Fluxo ndo inferior a Cor

NIC-SF 1450P-ET Cateter IV SF 14Gx2” (2,1x50mm) PUR IV Referéncia
NIC-SF 1650P-ET Cateter IV SF 16Gx2” (1,7x50mm) PUR IV =162 ml/min
NIC-SF 1832P-ET Cateter IVSF 18Gx1 1/4” (1,3x32mm) PUR IV 281 ml/min
NIC-SF 1850P-ET Cateter IVSF 18Gx2” (1,3x50mm) PUR IV 281 ml/min
NIC-SF 2025P-ET Cateter IV SF 20Gx1” (1,3x50mm) PUR IV =49 ml/min
NIC-SF 2032P-ET Cateter IVSF 20Gx1 1/4” (1,1x32mm) PUR IV =249 ml/min
NIC-SF 2050P-ET Cateter IV SF 20Gx2” (1,1x50mm) PUR \% =49 ml/min
NIC-SF 2225P-ET Cateter IV SF 22Gx1” (0,8x25mm) PUR vV =29 ml/min
NIC-SF 2232P-ET Cateter IV SF 22Gx1 1/4” (0,8x32mm) PUR I\, =29 ml/min
NIC-SF 2419P-ET Cateter IV SF 24Gx3/4” (0,7x19mm) PUR I\, =17 ml/min
NIC-SF 2425P-ET Cateter IV SF 24Gx1” (0,7x25mm) PUR \% =17 ml/min

IV: Intravenoso, SC: Subcutaneo, SF: SafeTouch, E: Oxido de etileno, T: Tailandia

INFORMACAO DA EMBALAGEM

Cadigo de referéncia

NIC-SF-xxxxP-ET

Calibre | Compr. Caixa interior

(mm) Quantid. Comp (mm) Lar (mm) Al (mm) Peso (kg)

Caixa exterior

Quantid. Comp (cm) Lar (cm) Al (cm) Peso (kg)

xx 50 160 63 145 9,840 2,000 662 337 319 10,840 0,0712
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SISTEMAS DE INFUSAO

- SEM LATEX
= SEMPVC
= SEM DEHP

Cateteres |V Safetouch™ i comasas

. Agulha tri-chanfrada
Agulha (canula)

Lubrificante Tubo do cateter

Cone de conexao Valvula unidirecional

Asas A~
o—__
Cabecal do cateter

0\

Anel de seguranga

Protetor

Cabecal da agulha o—— _ |

Acessorio de ventilacéo

Filtro da membrana o3l



VANTAGENS

= Mecanismo de seguranca transparente e = Asas e cabegal codificados por cores indicando o calibre.
irreversivel.

= "Clique” audivel que confirma o bloqueio. = Tubo de cateter de poliuretano transparente.

= Nao requer modificacéo da técnica de puncao. * O refluxo no cabecal indica que a agulha esta inserida

corretamente na veia.

= Radiopaco. = O refluxo no cabecal indica que o cateter esta

= Agulha tri-chanfrada ultra afiada para reduzir o inserido corretamente na veia.
desconforto. = Sem latex, DEHP nem PVC.

= Agulha siliconada que facilita a penetragéo e o - Disponivel em 14-24 G.

deslizamento.

» Para uso exclusivo de profissionais de

= Asas flexiveis para facil aderéncia. saude.
GAMA DE PRODUTOS
Cadigo de referéncia Descrido Uso Fluxo ndo inferior a
NIC-SF 1450PWP- ET | Cateter IV SF com asas 14Gx2” (2,1x50mm) PUR \% Referéncia
NIC-SF 1650P WP-ET | Cateter IVSF com asas 16Gx2” (1,7x50mm) PUR v 2162 ml/min
NIC-SF 1832PWP-ET | Cateter IVSF com asas 18Gx1 1/4” (1,3x32mm) PUR v =81 ml/min .
NIC-SF 1850PWP-ET Cateter IV SF com asas 18Gx2” (1,3x50mm) PUR v =81 ml/min .
NIC-SF 2032PWP-ET Cateter IV SF com asas 20Gx1 1/4” (1,1x32mm) PUR v =49 ml/min
NIC-SF 2050PWP-ET | Cateter IV SF com asas 20Gx2” (1,1x50mm) PUR v =49 ml/min
NIC-SF 2225PWP-ET = Cateter IV SF com asas 22Gx1” (0,8x25mm) PUR v =29 ml/min
NIC-SF 2232PWP-ET Cateter IV SF com asas 22Gx1 1/4” (0,8x32mm) PUR v =29 ml/min
NIC-SF 2419PWP-ET = Cateter IVSF com asas 24Gx3/4” (0,7x19mm) PUR v 217 ml/min
NIC-SF 2425PWP-ET | Cateter IV SF com asas 24Gx1” (0,7x25mm) PUR v =17 ml/min

INFORMACAO DA EMBALAGEM

Cédigo de referéncia Calibre | Comprimento Caixa interior Caixa exterior

(©) () Quantid. Comp (mm) Lar(mm) Al(mm)  Peso(g) Quantid. Comp (cm) Lar(cm) Al(cm)  Peso (kg)

NIC-SF-xxxxPW-ET XX | XX 50 260 63 145 6,740 2000 662 @ 429 319 10,800 | 0,0906
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SISTEMAS DE INFUSAO

- SEM LATEX
= SEMPVC
= SEM DEHP

Cateteres IV Safeto u C hTM | com asas e porta de injecao

. Agulha tri-chanfrada
Agulha (canula)

Lubrificante Tubo do cateter

Cone de conexdao Valvula unidirecional

Asas Porta

Cabecal do cateter
Anel de seguranca

Protetor

Cabecal da agulha

Acessorio de ventilacéo

Filtro de membrana



VANTAGENS

= Mecanismo de seguranca transparente e = Asas e cabecal codificados por cores indicando o calibre.
irreversivel.
= "Clique” audivel que confirma o bloqueio. = Tubo de cateter de poliuretano transparente.
= Nao requer modificacéo da técnica de puncao. * O refluxo no cabecal indica que a agulha esta inserida
- Radiopaco. corretamente na veia.
= Agulha tri-chanfrada ultra afiada para minimizar o = O refluxo no cabegal indica que o cateter esta
desconforto. inserido corretamente na veia.
= Agulha siliconada que facilita a penetracéo e = Sem latex, DEHP nem PVC.
deslizamento. = Disponivel em 14-24 G.
= Porta de injecdo com conector Luer universal. - Para uso exclusivo dos profissionais de
= Asas flexiveis para facil aderéncia. satide.
GAMA DE PRODUTOS
Descricdo Uso | Fluxondo inferior a
NIC-SF 1450PWP- ET | Cateter IV SF 14Gx2” (2,1x50mm) PUR IV | Referéncia
NIC-SF 1650P WP-ET | Cateter IVSF 16Gx2” (1,7x50mm) PUR IV 2162 ml/min -
NIC-SF 1832PWP-ET | Cateter IV SF 18Gx1 1/4” (1,3x32mm) PUR IV 281 ml/min
NIC-SF 1850PWP-ET | Cateter IV SF 18Gx2” (1,3x50mm) PUR IV =81 ml/min
NIC-SF 2032PWP-ET | Cateter IV SF 20Gx1 1/4” (1,1x32mm) PUR IV 249 ml/min
NIC-SF 2050PWP-ET | Cateter IV SF 20Gx2” (1,1x50mm) PUR IV 249 ml/min ]
NIC-SF 2225PWP-ET | Cateter IV SF 22Gx1” (0,8x25mm) PUR IV 229 ml/min ]
NIC-SF 2232PWP-ET | Cateter IV SF 22Gx1 1/4” (0,8x32mm) PUR IV 229 ml/min
NIC-SF 2419PWP-ET = Cateter IVSF 24Gx3/4” (0,7x19mm) PUR v =17 ml/min
NIC-SF 2425PWP-ET | Cateter IV SF 24Gx1” (0,7x25mm) PUR v =17 ml/min

INFORMACAO DA EMBALAGEM
Cadigo de referéncia Caixa interior Caixa exterior

(©)] (mm) Quantid. Comp (mm) Lar(mm) Al(mm) Peso(g) Quantid. Comp (cm) Lar(cm) Al (cm) Peso (kg)

NIC-SF-xxxxPWP-ET | Xxx | XX 50 160 = 100 @ 157,5 6,740 2000 1024 342 349 | 11,840  0,1222




A diviséo de Produtos Hospitalares da Nipro faz parte da Nipro Corporation Japan,
uma empresa lider global de saide fundada em 1954. Com mais de 29.000
funcionarios em todo o mundo, a Nipro abastece as indUstrias farmacéutica, de
dispositivos médicos e de satde.

A Nipro Hospital Products possui um extenso catalogo de suprimentos médicos
descartaveis para uso hospitalar e ambulatorial, desde a preparacdo até a
administracéo.


mailto:medical@nipro-group.com
http://www.nipro-group.com/



